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ekOleCH

Tasma Jednostronna - Oznakowanie BHP

DANE TECHNICZNE

Nosnik:

Kolor:

Klej:

Grubos¢ catkowita:

Wytrzymatos¢ na rozcigganie:

Sita klejenia:

Rozciggliwosc¢:

Dtugos$¢ / Szerokos¢:

Odpornos$¢ na temperature:

Normy kontrolne:

Magazynowanie:

Folia PCV

Czarny, Bialy, Zotty, Niebieski, Czerwony, Zielony, Pomararnczowy, Biato-Czerwony, Czarno-Zotty
Kauczuk modyfikowany

0,76mm

70N/25mm

>5N/25mm

150%

33m i specjalne / 50mm - 100mm

-10°C do +60°C

AFERA, PSTC

do 12 miesiecy w suchych i wolnych od kurzu pomieszczeniach w temperaturze pokojowej

PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMA UE 2002/95/EG (ROHS) ORAZ 2006/122/EG (PFOS) ORAZ NIE ZAWIERA ZADNYCH SUBSTANC]I Z LISTY VDA.

vioes)

TOVNORD Paska
Sp.z00

WSZYSTKIE PODANE INFORMACJE POWYZSZE) SPECYFIKACJI ZOSTALY OPRACOWANE W RAMACH SYSTEMU JAKO§CI QMSs.
Zawierajg informacje o produkcie i zastosowaniu, jednak nie stanowig zapewnienia wtasciwosci. Powyzsze informacje nie zwalniaja
Panstwa z obowigzku przeprowadzenia testu w warunkach zastosowania w Panstwa przedsiebiorstwie. Zapewnienie wtasciwosci
w sensie prawnym nie jest zwigzane z powyzszymi danymi. Techniczne zmiany zastrzezone.
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EKO-TECH SPOLKA Z OG RANICZONA ODPOWIEDZIALNO§CIA SPOLKA KOMANDYTOWA
42-660 Kalety, ul. Fabryczna 1B, tel: 34 3578 624, fax: 34 3527 595, e-mail: info@eko-tech.biz

www.eko-tech.biz



