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Opis produktu
Taśma papierowa pakowa tesa® 4513 z wytrzymałym nośnikiem papierowym i doskonale działającą substancją 
klejącą z kauczuku syntetycznego. Papierowy nośnik tesa® 4513 jest wykonany z papieru pochodzącego z 
odpowiednio zarządzanych lasów i innych kontrolowanych źródeł wg. FSC. Dzięki niezawierającej silikonu powłoce 
antyadhezyjnej, zapewnione są bardzo dobre właściwości do druku we wszystkich typach systemów atramentowych. 
Klej z kauczuku syntetycznego zapewnia bardzo wysoką przyczepność i początkowe przyklejenie do kartonów o różnej 
jakości. tesa® 4513 to idealne rozwiązanie do lekkich i średnich zastosowań opakowaniowych (maks. 15 kg), gdzie 
wymagana jest doskonała wydajność.

Główne zastosowania:
• Idealna do zaklejania kartonów do 15 kg
• Nadaje się do zastosowań ręcznych i automatycznych
• Nadaje się do nadruku przy użyciu wszystkich rodzajów systemów atramentowych

Taśma papierowa tesa® 4513
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Przegląd wariantów produktu 
04513-00000-00 – 50mm x 50m - Brązowy
04513-00001-00 – 75mm x 50m - Brązowy
04513-00002-00 – 50mm x 500m - Brązowy
04513-00003-00 – 150mm x 500m - Brązowy

Możliwe warianty produktowe
• Dowolne szerokości i długości na zapytanie
• Wykroje i kształty wg. rysunku

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do 
celów specyfikacji.

Dane techniczne
materiał nośnika papier
typ substancji klejącej kauczuk sztuczny

Siła przyczepności
stali 8.5 N/cm

Właściwości / Dane dotyczące wydajności
wydłużenie przy zerwaniu 3 % 
możliwość zadrukowania bardzo dobra 
Ciche odwijanie	nie 
odporność na wilgoć średnia 
nakładanie ręczne tak 
odporność na rozciąganie 70 N/cm 

grubość całkowita: 105 μm

nakładanie automatyczne tak 
Hand tearability	tak 
Odpowiednie powierzchnie Karton 
Siła klejenia Wysoka przyczepność 
Bez rozpuszczalników tak 
Odporność na rozdarcie nie 


