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Opis produktu
tesa® 4713 to taśma pakowa ogólnego przeznaczenia na cienkim nośniku z krepowanego papieru i kleju z kauczuku 
naturalnego. Papierowy nośnik tesa® 4713 jest wykonane z papieru pochodzącego z właściwie zarządzanych lasów 
z certyfikatem FSC® i innych kontrolowanych źródeł. Specjalna formuła systemu klejącego z kauczuku naturalnego 
charakteryzuje się dobrą przylepnością do wielu powierzchni oraz dobrą przyczepnością.

Podstawowe zastosowania:
• Zaklejenie opakowań kartonowych 
• Nadaje się do lekkich opakowań 
• Dobra przyczepność do kartonów z recyklingu 
• Prezentacja marki i cele reklamowe w przypadku taśmy z nadrukiem
• Do dozowników ręcznych i automatycznych 
• Taśma nadająca się do recyklingu zgodnie z metodą INGEDE

Taśma papierowa tesa® 4713
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Przegląd wariantów produktu 
04713-00004-00 50mm x 50m - biały 
04713-00000-00 50mm x 50m - brązowy 
04713-00002-00 50mm x 500m - brązowy 

Możliwe warianty produktowe
• Dowolne szerokości i długości na zapytanie
• Wykroje i kształty wg. rysunku

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do 
celów specyfikacji.

Dane techniczne
materiał nośnika papier
typ substancji klejącej kauczuk naturalny

Siła przyczepności
stali 2.2 N/cm

Właściwości / Dane dotyczące wydajności
wydłużenie przy zerwaniu 8%
odporność na rozciąganie 30 N/cm
Zrywalność ręczna bardzo dobra

grubość całkowita: 125 μm

możliwość zadrukowania dobra
nakładanie automatyczne tak
nakładanie ręczne tak


