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Produktbeschreibung
tesakrepp® 4308 ist ein schwach gekrepptes Papierabdeckband, das mit einer hervorragenden Klebkraft ausgestattet 
ist. Das gewährleistet eine schnelle und hohe Verklebungssicherheit auch auf Gummi, Glas und Kunststoffprofilen.
Der Träger ist extrem flexibel, ermöglicht ein exaktes Verkleben auf langen Geraden sowie in schwierigen Kurven und
unterstützt saubere Lackierergebnisse mit scharfen, exakten Lackkanten. Auch nach der Trocknung lässt sich 
tesakrepp® 4308 leicht abziehen.

Anwendung
Abdecken bei anspruchsvolle Lackierarbeiten in der Fahrzeugreparatur mit anschließender Trocknung bis 100°C
(Lösemittel- und Wasserlacke).

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in
Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau
Trägermaterial leicht gekrepptes Papier
Klebmasse Naturkautschuk

Eigenschaften / Leistungswerte
Einfach zu entfernen ja
Temperaturbeständigkeit 110 °C
Anschmiegsamkeit gut
Reißdehnung 13 %

Klebkraft
auf Stahl: 4 N/cm

Temperaturbeständiges Abdeckband für anspruchsvolle Lackierarbeiten

Dicke 170 μm

Reißkraft 53 N/cm
Farbhaftung sehr gut
Handreißbarkeit sehr gut
Scharfe Farbkanten sehr gut
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