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Produktbeschreibung
tesa® 4323 ist ein anpassungsfähiges Abdeckband auf der Basis eines feinen Krepppapierträgers und eines
Naturkautschukklebers. Es eignet sich für universelle Anwendungen wie Halten, Abdichten, Fixieren sowie für leichte
Sprühlackierungen. Das Produkt bietet eine Temperaturbeständigkeit bis 80°C bei der anschließenden Ofentrocknung.

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in
Spezifikationen nicht geeignet

Produktmerkmale
• Der gekreppte Papierträger stellt eine gute Anpassungsfähigkeit und hohe Anschmiegsamkeit sicher.
• Das Naturkautschuk Klebmassesystem ermöglicht eine gute Klebkraft und Halt auf unterschiedlichsten Oberflächen.
• Das Abdeckband bietet eine exzellente Farbverankerung, weshalb es sich ebenfalls für Sprühlackierungen eignet.

Anwendung
• tesa® 4323 ist geeignet für universelle Anwendungen wie zum einfachen Abdecken und Schützen, Bündeln,
Verpacken, Markieren, leichten Befestigen sowie für leichte Sprühlackierungen.
• Das Produkt bietet eine Temperaturbeständigkeit bis 80 °C bei der anschließenden Ofentrocknung.
• Das Kreppband ist von Hand abreißbar.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Produktaufbau
Trägermaterial leicht gekrepptes Papier
Klebmasse Naturkautschuk
Dicke 125 μm

Klebkraft
auf Stahl: 2.8 N/cm

Weitere Informationen
Jetzt auch in schwarz verfügbar.

Eigenschaften / Leistungswerte
Temperaturbeständigkeit (30Min.) 80 °C
Reißdehnung 10 %

Reißkraft 33 N/cm
Handreißbarkeit sehr gut
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