
tesa® 4341

www.converting-tasm.pl   |   www.eko-tech.biz

Description produit
tesa® 4341 est un adhésif de masquage papier finement crêpé, extrêmement étirable et souple pour des travaux de
peinture. La masse adhésive en caoutchouc naturel sans solvant assure des propriétés équilibrées en termes de 
tack, pouvoir adhésif, résistance au cisaillement et résistance en température

Application
• Applications de masquage professionnelles
• Grands travaux de laquage
• Convient aux surfaces sensibles
• Fixation de matériaux de masquage lourds
• Bonne flexibilité pour les courbes

Conception du produit
Support: papier légèrement crêpé
Type de masse adhésive: caoutchouc naturel

Propriétés / Valeurs de performance
Résistance à la rupture: 53 N/cm

Infos complémentaires
Le produit est résistant au ponçage humide et la très bonne adhésion des apprêts et peintures (base eau ou 
solvant) à son endos évite tout type de coulure ou craquelure.
Même après un passage en étuve à des températures allant jusqu’à 140°C, tesa® 4341 se retire facilement sans 
laisser de résidus.

Epaisseur totale: 190 μm
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Ruban de masquage pour peinture par aérosol avec passage à l’étuve 
(140° C)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne 
doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Informations techniques (valeurs moyennes)


