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Produktbeschreibung:
tesa® 4621 ist ein grünes Gewebeband ausgestattet mit einer Acrylatklebmasse. Der robuste Träger besteht aus 
einem mit Polyestergewebe verstärktem Polyethylenträger.
Dieses vielseitige Gewebeband kann mühelos von Hand in vertikaler und horizontaler Richtung eingerissen werden 
und bietet ein sanftes Abrollen ohne Einrollen des Bandendes.
Das Outdoor-Band ist durch sein Trägermaterial wasserdicht und durch die verwendete Spezialklebmasse UV stabil. 
Somit kann es bis zu 8 Wochen im Freien verbleiben.
Die Gewebeverstärkung schützt abgedeckte Oberflächen vor Abnutzung und Beschädigung durch Werkzeuge. Durch 
seine robusten Eigenschaften kann es auch nach hoher Belastung ohne Abrisse problemlos im Ganzen entfernt 
werden. Aufgrund der grünen Farbe ist das Gewebeband deutlich auf verschiedenen Oberflächen zu erkennen.
tesa® 4621 zeichnet sich durch eine hohe Anfangshaftung aus und ist dennoch leicht repositionierbar. Die geringe 
Dicke trotz hoher Stabilität sorgt für maximale Flexibilität, auch auf unebene Untergründen.

Hauptanwendung:
• Abdecken bei Putz- und Malerarbeiten im Bereich Außenfassade
• temporärer Oberflächenschutz für Bodenmarkierungen
• Fixierung von Folien- und Papiermasken bei Renovierungsarbeiten
• Organisation und Fixierung von losen Gegenständen (z.B. Drähte und Kabel)
• Allzweckband bei Renovierungs- und Umzugsarbeiten (z.B. Verschließen von Umzugskartons)

Allzweck-Gewebeband für den Außeneinsatz

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in
Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau
Trägermaterial PE-extrudiertes Gewebe  
Klebmasse Acrylat      

Klebkraft auf
auf Stahl 2.6 N/cm  

Eigenschaften 
Reißdehnung 22 %   
Reißkraft 54 N/cm  

Dicke 125 µm     

Beschriftbarkeit Ja 
Handreißbarkeit sehr gut 


