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Tesa® 4671

Opis produktu
Taśma tesa® 4671 to mocna taśma tkaninowa pokryta akrylem. Nośnik tkaninowy ze sztucznego jedwabiu o siatce 
gęstości 120 mesh, pokryty jest masą klejącą z naturalnego kauczuku. tesa® 4671 to wysokiej jakości taśma tkaninowa 
PREMIUM, wyjątkowo matowa, w asortymencie produktów do stosowania przy organizacji imprez targowych i 
eventowych

Właściwości techniczne
Materiał nośnik  tkanina pokryta akrylem 
grubość całkowita 280 µm  

Właściwości klejące
przylepność do stali 3.8 N/cm 

Właściwości
wydłużenie przy zerwaniu 9 %
odporność na rozciąganie 70 N/cm

Główne zastosowania
• Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
• Wiązkowanie i wzmacnianie ciężkich rur, profili itp.
• Odpowiednia do stosowania podczas imprez targowych i eventów
• Mocowanie wykładzin podczas wystaw
• Znakowanie podłóg
• Zabezpieczanie ostrych krawędzi

Właściwości produktu:
• Wysoka przyczepność nawet na nierównych powierzchniach
• Doskonała wytrzymałość na rozciąganie
• Można na niej pisać
• Elastyczność
• Brak nieprzyjemnego zapachu
• Wysoka matowość powierzchni czarnych i fluorescencyjnych
• Łatwość usuwania z większości powierzchni bez pozostawiania śladów
• Dostępność w 10 kolorach: czarny, biały, szary, czerwony, zielony, żółty.

Taśma tkaninowa typu DUCT powlekana akrylem tesa 4671

typ substancji klejącej kauczuk naturalny 

proste brzegi po oderwaniu bardzo dobre 
odporność na rozdarcie bardzo dobra 

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do 
celów specyfikacji.


